Opis Regulatora Pracy Kotła typu RPK96S1.

Regulator RPK96S1 przeznaczony jest do sterowania kotłami wyposażonymi w palniki atmosferyczne o bezpośrednim zapłonie (bez palnika dyżurnego) z jonizacyjną kontrolą płomienia.

Regulator wykonuje następujące funkcje :

1. Termostat kotłowy. Nastawiany ręcznie termostat umożliwia utrzymanie temperatury kotła w zadanym zakresie. Zakres nastaw wynosi od 40 do 90 st.C. Zasada działania polega na cyklicznym załączaniu palnika przy spadku temperatury kotła poniżej wartości zadanej oraz wyłączaniu po osiągnięciu temperatuiry zadanej (nastawionej ręcznie).

2. Kontrola płomienia i zapalania. Wewnętrzny układ automatycznie odmierza czas przewietrzania komory oraz czas zapalania palnika. Układ jonizacyjnej kontroli płomienia wykrywa fakt zapalenia palnika. Przy przekroczeniu maksymanlego czasu zapalania bądź gaszenia wyłaczane są zawory gazowe oraz załączany sygnał alarmu. Alarm pozostaje załączony do chwili jego ręcznego skasowania. Wyłączenie napięcia zasilająłcego nie powoduje skasowania alarmu.

3. Kontrola przegrzania kotła. Dodatkowy czujnik kontroluje przekroczenie maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy kotła. W razie jej przekroczenia załączany jest alarm. Skasowanie odbywa się ręcznie.

4. Samoczynny test układów kontroli płomienia oraz czujników temperatury. Test ten powoduje zablokowanie układu oraz sygnalizację alarmu w razie wykrycia niesprawności któregokolwiek z układów pomiarowych.

Obsługa regulatora polega jedynie na ręcznej nastawie wymaganej temperatury oraz okresowej kontroli pracy regulatora (obserwacja kontrolek na płycie czołowej). W razie stwierdzenia stanu awarii należy przede wszystkim określić jego przyczynę. Po usunięciu przyczyny awarii i stwierdzeniu sprawności kotła możliwe jest ręczne skasowanie stanu awarii poprzez przyciśnięcie przycisku na płycie czołowej. 

UWAGA ! Skasowanie awarii możliwe jest dopiero po 20 sekundach od chwili jej wystąpienia.

