Procedura uruchamiania regulatora RPK96S1.

Wykaz czynności uruchomieniowych  :

Lp.
Czynność
Opis

1
Podłączyć regulator do testera
Sprawdzić dokładnie wszystkie połączenia.

2
Załączyć zasilanie 220 V
Na około 0,5 do 1 sekundy winna zaświecić się kontrolka czerwona. Po tym czasie winna zaświecić się kontrolka zielona. Kontrolka czerwona może nie zgasnąć, wtedy należy skasować stan awarii naciskając klawisz kasowania (po ok. 5 sekundach)

3
Sprawdzić napięcie na ślizgaczu P1
Położenie lewe skrajne : 1,25V +- 0,03            Zapamiętać wartość  (U40)

Położenie prawe skrajne : 5,00V +- 0,04          Zapamiętać wartość  (U90)

4
Sprawdzić napięcie na wypr. 1 IC7
Dla 40(C = U40 +-0,375V    Zasymulować przełącznikiem

Dla 90(C = U90 +-0,375V

5
Symulacja awarii CC
Zasymulować awarię CC na czas ok. 1 sekundy. Regulator winien zasygnalizować awarię (tylko żarówka i LED na płytce), a po jej ustaniu winien wrócić do normalnej pracy.

6
Symulacja awarii CTR
Zasymulować awarię CTR (zwarcie) na czas ok. 1 sekundy. Regulator winien zasygnalizować awarię, a po jej ustaniu winien wrócić do normalnej pracy.

7
Symulacja awarii CTZ
Zasymulować awarię CTZ (zwarcie) na czas ok. 1 sekundy. Regulator winien zasygnalizować awarię, a po jej ustaniu winien wrócić do normalnej pracy.

8
Symulacja przegrzania
Zasymulować przegrzanie (98(C) na czas ok. 1 sekundy. Regulator winien zasygnalizować awarię, a po jej ustaniu winien wrócić do normalnej pracy.

9
Sprawdzenie toru jonizacji
Ustawić na symulatorze 40(C, na potencjometrze 60(C. Po fazie testu wstępnego (10 sekund) regulator winien sygnalizować oczekiwanie przed zapalaniem (miganie diody żółtej). Po tym czasie winno nastąpić zapalanie (Zawór Główny + Trafo zapł.) w czasie max. 2 sekundy. Po zapaleniu kontrolka żółta winna się świecić non stop.

Ustawić na symulatorze 90(C. Regulator winien wyłączyć kocioł po max. 4 sekundach.

10
Sprawdzenie sterowania zewnętrznego
Podać sygnał wyłączenie kotła. Potencjometr P1 na 60(C. Zewrzeć styki złącza sterowania palnikiem : środkowy i 40. Napięcie na ślizgaczu P1 winno zmienić się na U40.

Załączyć pracę kotła (symulator na 40(C). Zewrzeć styki środkowy i 0. Winno nastąpić wyłączenie kotła. Wyłączyć symulację wyłączenia kotła.

11
Sprawdzenie blokady
Załączyć kocioł. Po załączeniu zewrzeć sygnał jonizacji. Po max. 6 sekundach winna zostać zasygnalizowana awaria oraz zablokowany układ. Na wyjściu ST-OUT winien być sygnał (LED na testerze). Wyłączyć układ, po ok. 10 sekundach załączyć ponownie. Sygnał AWARIA winien być wskazywany. Załączyć sygnał RESTART. Awaria winna zostać skasowana. 

10
Sprawdzenie układu zabezpieczenia.
Podłączyć miernik do nogi 3 IC8. Załączyć zasilanie regulatora, ustawić na załączenie kotła. Obserwować wskazania w czasie zapalania kotła. Winien nastąpić wzrost napięcia od ok. 0 do kilkuset mV, potem spadek. Ustawić symulację na wyłączanie. W czasie wyłączania winien być zaobserwowany wzrost tego napięcia o kilkaset mV.

11
Wyłączyć zasilanie, odłączyć układ.






